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適用分野 

地下数十 km まで探査可能な 

比抵抗探査手法 

測定方法 

お
問
い
合
わ
せ 

ＭＴ（地磁気地電流）法探査は、自然

の電磁場信号を用いて行なう比抵抗探査

手法です。他の比抵抗探査手法よりも探

査深度が深く、地下数十 km までの探査

が可能です。このため、地殻構造調査や

地熱構造調査に実績があります。また、

測 定 周 波 数 の 高 い Ａ Ｍ Ｔ （ Audio 

Frequency MT）法探査を用いることによ

り、地下 1km 程度までの詳細な探査も

可能で、トンネル掘削前の土木地質調査

や断層調査への実績があります。測定シ

ステムは可搬性で騒音振動はありませ

ん。 

ＭＴ・ＡＭＴ法探査は、地熱、防災、土木分野

などに適用されており、地熱貯留層、断層、基

盤岩、地下水脈、地質変質帯、鉱床、マグマ、

プレートの位置抽出などを行っています。 
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解析結果例 
（出典：Ikeda, Kato, Nishizaka, Ohno, Matsuo, Kishimoto : Magnetotelluric imaging of 

the Median Tectonic Line in western Shikoku, southwest Japan: Implications of the 

fault-related low-resistivity zone, 2013, Tectonophysics, 601, 78–86. 
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